
Læs venligst din brugsanvisning omhyggeligt. Husk, at sejlads og alkohol eller andre stoffer ikke hører sammen. Brug altid redningsvest, når 
du sejler. Venligst anvend din påhængsmotor sikkert og ansvarligt.

Suzuki opfordrer dig til altid at betjene din båd sikkert og med respekt for havmiljøet.

Specifikationer, udseende, udstyr, farver, materialer og andre "SUZUKI" -produkter, der er vist i dette katalog, kan ændres af producenterne til 
enhver tid uden varsel, og de kan variere afhængigt af lokale forhold. Nogle modeller er ikke tilgængelige i udvalgte områder. Hver model kan 
udgå uden videre varsel. Forhør dig hos din lokale forhandler for nærmere oplysninger om sådanne ændringer. Motorfarven kan adskille sig fra 
farverne i dette katalog.

Johs Thornam A/S
www.suzukimarine.dk
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SUZUKI CLEAN OCEAN PROJECT

Som verdens ULTIMATIVE PÅHÆNGSMOTOR BRAND er Suzuki altid fokuseret på at levere den ultimative 

oplevelse på vandet, som kræver et sundt og rent havmiljø. Siden 2011 har vi frivilligt gennemført

”Clean-up the World Campaign” hvert år for at bidrage til et bedre havmiljø, og mere end 8.000 mennesker har 

deltaget. I Japan er kampagnen officielt anerkendt af miljøministeriet i "Plastic Smart Campaign".

For fortsat at gøre vores yderste for miljøbeskyttelse er det nu tid til at gennemgå hvordan vi har bidraget til 

miljøet og samfundet for at vælge den rigtige retning. Ud over at fortsætte vores verdensomspændende 

oprydningskampagne vil vi også forpligte os til at tage ansvarlige handlinger mod problemer med plastaffald. 

Dette var med til at skabe det nye slogan og logo, "Suzuki Clean Ocean Project", for at vise verden vores 

engagement.

Vi mener, at de tiltag Team Suzuki tager overalt i verden, vil være et positivt 

skridt fremad til et renere havmiljø.

1. Fortsætte vores kampange for et bedre havmiljø over hele verden

2. Reducere plastik i emballagen til vores produkter

3. Reducere mikroplastik affald i havet

Vores forpligtelse
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For at rense havet vil Suzuki Marine Team promovere "SUZUKI CLEAN OCEAN PROJECT" sammen med partnere og bådbrugere over hele verden.

SUZUKI CLEAN OCEAN PROJECT OVERVÅGNINGSRAPPORT

FUNKTIONER
Nem montering af returslange og filter.
Denne anordning vil ikke påvirke motorens ydeevne, selvom 
filteret bliver tilstoppet, da den bruger retur kølevandet.

Microplastik indsamler
Hvordan kan Suzuki ved hjælp af sine produkter 
reducere marint mikroplastaffald?
Er der nogen måder at tackle problemet på uden 
at ofre motorens ydeevne eller skade miljøet?
Som en løsning på denne udfordring udviklede vi 
en anordning til indsamling af Microplastik.

MED MICRO-PLASTIC INDSAMLER
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Subic, Philippines

Fujian, China

Carita, Indonesia

Toyama, Japan

Shizuoka, Japan

Kumamoto, Japan

Aichi, Japan

OVERVÅGNINGS TEST

SAMLET MATERIALER
TESTRESULTAT AF OVERVÅGNING PÅ PHILIPPINERNE

Cirka 2,3 tons plastik vil undgå at blive brugt hvert 
år, hvis al emballage af originale marinedele 
udskiftes til miljøvenlige materialer.

Mere end 8.000 mennesker fra 26 
Suzuki-distributører deltog i denne aktivitet.

Emballage til Suzuki marine originale dele.

Reduceret plastik 2.3t / årligt*
*Anslået mængde, når det er tilpasset alle dele.

Plastemballage Papiremballage

Efter annonceringen af mikroplastindsamleren modtog vi en masse positive kommentarer og 
anmodninger om at deltage i overvågningsforskningen.
Vi tror på, at vores små handlinger vil være en stor bevægelse for at ændre den alvorlige 
situation i havmiljøet.
Suzuki vil derfor fortsætte med at indsamle data og forsøge at forbedre effektiviteten af 
indsamling af mikroplast.

2. REDUCER PLASTEMBALLAGE

3. INDSAMLING AF MARINT MIKROPLASTIK AFFALD

1. CLEAN-UP THE WORLD KAMPAGNE Devon, UK

Nice, France

Rovigo, Italy Florida, USA

Loosdrecht, Netherlands

Melbourne, AustraliaKrabi, Thailand

Tokyo, Japan

Model: DF115A
Driftstimer: 125
Kommentar fra embedsmanden i kommunen: "Vi er taknemmelige for at Suzuki Marine Philippines har valgt 
havnepatruljebådene til sit pilotprojekt for mikroplastindsamling. Udviklingen af enheden vil sætte Suzuki 
påhængsmotorer i frontlinjen for miljøbeskyttelse."

Polyethylen, polypropylen, acryl og nylon blev indsamlet 
gennem overvågningstesten på Filippinerne.

*Micro-plastik indsamlerene vil være tilgængelig som en valgfri del til DF140BG/115BG og DF140B/115B i 2022.
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SOM FØRENDE I BRANCHEN MED PRISVINDENDE TEKNOLOGI OG DESIGN,
HAR SUZUKI’S PÅHÆNGSMOTORER FUNKTIONER OG FORDELE, DER GØR SEJLADSEN MERE BEHAGELIG

SUZUKI ULTIMATE TEKNOLOGI

Den nye DF350A er som noget helt nyt udstyret med et dobbelt 
vandseparerende luftindtag, der fjerner vandet fra 
indsugningsluften.

FORDELE
■ Forhindrer vandindtrængning i motoren.
■ Giver mulighed for direkte indsugning som resulterer i højere 

effekt.

Hjælper med at beskytte motoren mod vand i brændstoffet med 
et vanddetekterende brændstoffilter, der advarer operatøren
både visuelt og akustisk, når der er vand i brændstoffet.

FORDELE
■ Kan forhindre vand i brændstofsystemet. Vand kan medføre 

problemer så som dårlig forbrænding, lavere effekt og 
korrosion.

Holdbar & pålidelig

SUZUKI VAND DETEKTOR SYSTEMSUZUKI DUAL LOUVER SYSTEM

TILDELTE PRISER
1987: DT200 Exanté / 1997: DF70 & DF60 / 
1998: DF50 & DF40 / 2003: DF250 / 
2006: DF300 / 2011: DF50A & DF40A / 2012: DF300AP / 
2014: DF30A & DF25A / 2017: DF350A

NMMA Award

SELVJUSTERENDE TIMING-KÆDE

Timingkæden løber i et oliebad, så der aldrig er brug for smøring. Den 
er udstyret med en automatisk hydraulisk kædestrammer, så den 
forbliver korrekt justeret på alle tidspunkter.

FORDELE
■ Overlegen holdbarhed i forhold til tandrem.
■ Vedligeholdelsesfri.

DOBBELT VANDINDTAG

Motorens kølesystem er afhængigt af vand, der leveres gennem 
to vandindtag placeret nederst på gearkassen.

FORDELE
■ Vandmægden øges hvilket resulterer i en større 

kølingseffektivitet.

Holdbar og pålidelig Præstation Nem og komfortabel Miljø og økonomi

2.50

AUTOMATIC
TRIM

A

SUZUKI CLEAN
OCEAN PROJECT

ANTI
CORROSION

SUB
GAS ASSIST

EASY START
SYSTEM

SDSM

DF350A

▶DF350A/325A/300B ▶DF80A OG OP

▶DF40A OG OP

▶DF350A/325A/300B ▶DF300AP/250AP

TILT LIMIT SYSTEM

Systemet forhindrer motoren i at vippe ud over
en bestemt vinkel.

FORDELE 
■ Forhindrer skader på båden eller påhængsmotoren.

DF200A

▶DF60A OG OP 

. Solid opbygning

. Informerer brugeren 
før motorproblemer

. Let at servicere og 
reparere

. Jævn og hurtig 
acceleration i alle 
driftsområder

. Kraftigt moment

. Færre vibrationer

. Minimeret motorlyd

. Let & kompakt

. Nem betjening

. Jævnt og blødt gearskift

. Lavt brændstofforbrug / 
lavere udledning

. Lave omkostninger til 
vedligeholdelse

. Miljøbeskyttelse

Innovationsprisen (en pris der anerkender teknologisk innovation) 
tildeles hvert år af NMMA (National Marine Manufacturers 
Association) og betragtes som værende blandt de højeste 
udmærkelser indenfor marineteknologi. Prisen uddeles til "det 
produkt, der viser teknisk ledelse, er praktisk og 
omkostningseffektiv, og virkelig er til gavn for forbrugerne." Det 
begyndte med DT200 Exanté tilbage i 1987 og strækker sig nu helt 
op til DF350A i 2017. Suzuki påhængsmotorer har modtaget denne 
Innovationspris i alt ni gange. Otte af disse priser har
været for fire-takts påhængsmotorer, og er det største antal 
vundne priser i motorkategorien i hele branchen.

Tilt Begrænsning System
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SUZUKI ULTIMATE TEKNOLOGI

Præstation

Systemet giver dig mulighed for at starte motoren ved at 
have en keyfob i nærheden.

• En enkelt Start & Stop kontakt
• Kan starte op til 6 motorer
• Vandtæt flydende keyfob
• Tyverisikring med startspærre

FORDELE
■ Giver høj sikkerhed.
■ Ingen behov for tændingsnøgle.

            KEYLESS START SYSTEM

EKSTRA VANDINDTAG

To vandindtag i forskellige retninger sikrer, at motoren ikke 
overophedes på grund af tilstopning.

SUB

Flow i flertrins indsugningssystem 

Lave omdr. Høje omdr.

VVT (VARIABEL VENTILTIMING)

Variabel ventil-timing bruges til at variere lukketiden på 
indsugningsventilen. Motoren leverer derved max. effekt på 
tværs af hele driftsområdet.

FORDELE
■ Giver et flydende effektivt moment. 
■ Leverer forrygende acceleration ved alle hastigheder.

MOMENT KURVE

M
OM

EN
T

LAV MELLEM

OMDREJNINGER
HØJ

Med VVT

Uden VVT

DIREKTE LUFTINDTAG

Det direkte luftindtag der går fra motorhætten til indsugningen 
på motoren, forhindrer en øgning af lufttemperaturen og sikrer 
dermed en forbedret effektivitet.

FORDELE 
■ Leverer forbedret forbrænding og højere effekt ved mindre 

liter volumen.

▶DF350A/325A/300B

▶DF350A/325A/300B ▶DF300AP/250AP 
▶DF200AP/175AP/150AP ▶DF140BG/115BG

▶DF350A/325A/300B ▶DF300AP/250AP ▶DF250
▶DF200AP/175AP/150AP ▶DF200A/175A         

NY

TILVALG:   DF140A   DF115A  
STANDARD:  DF60A  DF50A  DF40A

OFFSET DRIVAKSEL

Første trins gear reduktion : 
30:36=1.20

Anden trins gear reduktion : 
12:25=2.08

DF200AP
Total : 2.50:1

Den forskudte drivaksel giver mulighed for 
at flytte påhængsmotorens tyngdepunkt 
fremad for bedre stabilitet. 

FORDELE
■ Vibrationsdæmpning
■ Kompakt design
■ Retningsstabilitet

DF80A OG OP

 

SUZUKI ANTI-KORROSION FINISH

Anti korrosion finnish er påført direkte på aluminiummet 
for at maksimere bindingen af finishen, og derefter dækket 
med et epoxy primer bindelag, farvet basislag, og til sidst 
et klart akryllak toplag.

FORDELE
■ Beskyttelse mod korrosion, hjælper med at øge motorens 

holdbarhed.

ALLE MODELLER

Resin klar topcoat

Resin sort Basecoat

Primer undercoat

Suzuki anti-Korrosion Finish

Suzuki aluminiumslegering

ANTI
CORROSION

 

SDSM

SDSM

Denne service er gratis og giver dig mulighed for at scanne 
QR-koden på dit instrument, der indeholder motorinformation 
og sender oplysningerne via e-mail til en serviceteknikker.

FORDELE
■ Med SDSM-appen kan du sende din autoriserede 

Suzuki-forhandler alle de tekniske oplysninger, der er brug for 
til service og vedligeholdelse af din påhængsmotor.

 

FORDELE
■ Øger effekten under høj hastighed 

ved at tilføre en større luftmængde. 
■ Øger forbrændingseffektiviteten og 

maksimerer drejningsmomentet ved 
at øge tætheden i indsugningsluften 
under drift ved lav hastighed.

lndsugningslængden skifter afhængigt af hastighed for at sikre 
motoren den rette mængde luft.

FLERTRINS INDSUGNINGSSYSTEM
DF250   DF225   DF200AP   DF200A   DF175AP
DF175A   DF150AP   DF150A

SUZUKI DUAL PROP SYSTEM
DF350A   DF325A   DF300B

Suzuki Dual prop systemet roterer to propeller i hver sin retning

FORDELE
■ Mere stabilitet under sejlads lige ud, ved eliminering af 

laterale krafter som forekommer på motorer med en enkelt 
propel.

■ Motoreffekt overføres til vandet mere effektivt.
■ Mindre vandmodstand på grund af lille gearkasse.
■ Giver bedre greb i vandet, ydeevne og hurtig acceleration.

8 9

2-TRINS GEAR REDUKTION 

Suzuki påhængsmotorer der anvender den forskudte drivaksel, 
inkorporerer også 2-trins gearreduktion, designet til at opnå et 
stort udvekslingsforhold. Det giver et kraftigere moment og 
effektiv acceleration samt stor topfart. 

FORDELE
■ Effektiv fremdrift med stor propel diameter.
■ Enestående effekt til at drive propeller med stor diameter for 

hurtig acceleration.

GEAR RATIO FOR HVER KLASSE  

MODEL

DF140BG/115BG
DF140A/115A/100A

DF100B/90A/80A/70A
DF90AWQH

DF200A(AP)/
175A(AP)/150A(AP)

DF150W

DF250/
225/200

DF300AP/
250AP

DF250W

DF350A/
325A/300B

GEAR 
RATIO 2.59:1 2.50:1 2.29:1 2.08:1 2.29:1

2.50
DF80A OG OP



SUZUKI CLEAN OCEAN PROJECT

Miljø & økonomi

Suzuki Clean Ocean Project blev skabt for at udbrede Suzuki’s 
engagement i reducering af plastaffald i havet.

LEAN BURN KONTROL SYSTEM
BATTERI-FRI INDSPRØJTNINGSSYSTEM

DOBBELT INJEKTOR

FORDELE 
■ Betydelig forbedring af økonomien ved alle hastigheder.
■ Væsentligt færre brændstofudgifter.

Suzuki’s Lean Burn Fuel Kontrol teknologi er designet til at spare 
brændstof, ved at udregne den optimale blanding af brændstof 
og luft til motoren. FORDELE 

■ Nem og hurtig start.
■ Miljøvenlig og økonomisk brændstofforbrug.
■ Højere ydeevne i næsten alle driftsområder.
■ Fungerer uden batteri.

Denne teknologi giver hurtigere start og mere acceleration 
uden batteri.

FORDELE : 
■ Denne funktion hjælper med at holde en passende position og 

bidrager til at opnå hurtigere tophastighed og højere 
brændstofeffektivitet.

FORDELE 
■ Bidrager til højere effekt og 

bedre økonomi.

■ Clean-Up the World kampagne
■ Reducering af plastik emballage
■ Indsamling af marint mikroplast

De dobbelte dysser leverer 
præcist den rigtige mængde 
brændstof på det rigtige tidspunkt 
til hver cylinder. 

SUZUKI ULTIMATE TEKNOLOGI

Suzuki’s Troll Mode System giver bedre 
kontrol over motorens omdrejningstal 
under trolling.

FORDELE
■ Omdrejningerne styres i et interval af 

50 omdr. i området fra tomgang til 
1.200 omdr.

*Aktiveres med SMG4, eller Troll Mode kontakt.

*Aktiveres med SMG4

SUZUKI TROLL MODE SYSTEM*

Drej nøglen og slip den, starteren forbliver tilkoblet indtil 
motoren starter.

SUZUKI CLEAN
OCEAN PROJECT

GAS ASSIST SYSTEM

Gør det muligt at vippe påhængsmotoren hurtigt op eller ned 
med minimal kraft.

GAS ASSIST

EASY START
SYSTEM

▶DF350A/325A/300B

▶DF30A ▶DF20A/15A

▶DF30AQH

▶DF40A og op (inkludere ikke DF250/225/200)

            AUTOMATISK TRIM

Det automatiske trim justerer trimvinklen automatisk 
afhængigt af motorens omdrejningstal.

AUTOMATIC
TRIM

A
▶DF350A/325A/300B ▶DF300AP/250AP
▶DF200AP/175AP/150AP ▶DF140BG/115BG

▶DF15A og op (Inkludere ikke DF250/DF225/DF200)

STBD

FRONT

PORT

Komfort

Computerbaseret “Drive by Wire” styresystem, som sikrer en 
jævn, præcis og sikker styring.

FORDELE
■ Mindre friktion og modstand sammenlignet med mekaniske 

styrekabler.
■ Nem installation.
■ Hurtig og pålidelig gas/gear funktion.
■ Forbedret brændstoføkonomi.

            SUZUKI PRECISION CONTROL
(ELEKTRONISK GAS/GEAR SYSTEM)
▶DF350A/325A/300B ▶DF300AP/250AP
▶DF200AP/175AP/150AP ▶DF140BG/115BG

NY

NY

ADVANTAGE
■ Bidrager til nem start.

Den integrerede højtliggende brændstoftank og envejsventil 
leverer brændstof ved hjælp af tyngdekraften. 

INDBYGGET TANK

Højtliggende
Brændstoftank

Envejsventil

▶DF6A/5A/4A

DF40A og op (inkludere ikke DF250/225/200)

SUZUKI LET START SYSTEM

10 11

Single Top Mount Dual Top Mount
Flush
Mount

Resonator 

DF200A

Speciel dobbeltroterende gearing, der muliggør skift fra 
højregående til venstregående, uden at skifte gearkassen. 

FORDELE
■ Valgfri rotationsretning af 

propel.

SUZUKI SELEKTIV ROTATION
DF300AP   DF250AP   DF200AP   DF175AP  DF150AP

STØJSVAG DRIFT
DF350A   DF325A   DF300B   DF200AP   DF200A
DF175AP   DF175A   DF150AP   DF150A
DF140BG   DF115BG

Motorstøjen bliver reduceret med en resonator på 
indsugningsmanifolden.

FORDELE 
■ Mindre støj, mere komfort under 

sejlads.

Designet tillader at motoren kan fjernes fra båden og kan 
placeres på alle 3 sider for opbevaring.

FORDELE
■ Ingen bekymring om opbevaringsmetode.

TRE-VEJS OPBEVARING
DF6A   DF5A   DF4A



DF140B

Forbedret gearkasse
■ Ved at optimere gearoliepassagen genererer det roterende spidshjul undertryk, og får gearolien til at cirkulere mere effektivt.

Fordele
■ Det sænker gearolietemperaturen og køler gearet, dette bidrager til at øge holdbarheden af spidshjulet.

Ekstra styrke

Nuværende NY

Spidshjul
rotation

Olieflow

Frem

Gearkasse (Set nedefra) Gearkasse (Set fra siden)

DF140BG

Dynamisk & rent design

Nem vedligeholdelse
■ Designet til nem vedligeholdelse.

Fordele
■ Nem adgang til oliefilter:

Kan udskiftes blot ved at fjerne motorhætten
■ Olieopsamler:

En bakke er tilføjet omkring oliefilteret for at opsamle 
olie, der kommer ud ved udskiftning af oliefilter

■ Oliepind:
Kan bruge op til 15mm sugeslange for udskiftning af 
motorolie

Høj ydelse & lavt forbrug
DF140 /115 Model

Nem adgang til oliefilter

Olieopsamler & oliepind

Oliefilter

Olieopsamler

     Oliepind

■ Drive by Wire
■ Forbedret økonomi
■ Ny S.P.C.*1 

Nyt keyless start system & automatisk trim.

*1 Suzuki Precision Control er et computerbaseret “Drive by Wire” 
fjernbetjeningssystem. 

Yderligere funktioner 
for BG modeller
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Drive By Wire (Suzuki Precision Control System: S.P.C) er et teknologisk avanceret 

computerbaseret styresystem, der eliminerer kilden til friktion og modstand.

Mens du nyder følelsen af ultimativ kontrol, beregner og transmiterer systemets computer 

komandoer i real-tid til aktuatorer, der leverer en præcis og behagelig styring af gear og gas.

Suzuki Drive By Wire Serie 
Tager din sejleroplevelse til nye højder

ULTIMATIV Line-up

DF300AP DF150APDF175APDF200APDF300B DF250APDF350A DF325A DF140BG DF115BG

Jævnt gearskifte Økonomisk

Nem installation Ultimativ betjening

14 15



GEKI: PARTING SEAS
Suzuki’s arv og identitet repræsenterer en kraft der matcher
naturens og havets styrke. Et symbol på vores passion og
engagement for det ultimative inden for marine innovation.
"GEKI: PARTING SEAS" er logoet der repræsenterer DF350A, DF325A og DF300B

Mere information
se vores video

DF350A

DF325A / DF300B
DRIVE BY WIRE

DF350A

SUZUKI DOBBELT LUFTINDTAG

DF350A/DF325A/DF300B er udstyret med et 
dobbelt vandseparerende luftindtag, der 
fjerner alt vand fra indsugningsluften.
Den direkte indsugning gør det muligt at 
køre med kompressionsforhold på helt op 
til 12:1, hvilket i sidste ende fører til højere 
motoreffekt.

SUZUKI DUAL PROP SYSTEM

Dual prop systemet overfører effektivt 
motorens kræfter til fremdrift i vandet.
Da propellerne roterer hver sin vej opnås 
der ekstraordinær god stabilitet. Desuden 
giver de dobbelte propeller ekstra drivkraft 
i bakgear. 

DUAL INJECTOR

De dobbelte dysser leverer den helt rigtige 
mængde brændstof på det rigtige tidspunkt 
i cylinderen. Endvidere bidrager de til 
højere effekt og bedre udnyttelse af 
brændstoffet.

TO-VEJS VANDINDTAG

Motorens kølesystem er afhængigt af vand, 
der leveres gennem to vandindtag, der er 
placeret på gearkassen. Ved hjælp af det 
dobbelte vandindtag øges vandgennem-
strømningen i gearkassen, hvilket resulterer 
i en større kølingseffektivitet. Placeringen af 
de forreste indløb leverer en større vand-
forsyning, og lader motoren operere på lavt 
vand. 

◆Drive By Wire    DF350A / DF325A / DF300B
V6 350-300HP GEKI Serie

Komfort

Miljø & økonomiHoldbar & pålidelig

Ydelse

2.29
EASY START

SYSTEM

SDSM
ANTI
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NY
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Holdbar & pålidelig

Miljø & økonomiKomfortHoldbar & pålidelig

DF300AP
DF250AP

DF300AP
DF250AP

Ydelse

DF300AP
DF250AP
DF250

DF300AP
DF250AP

DF250
DF225
DF200

2.29

DF300AP
DF250AP

ALLE
MODELLER

DF300AP
DF250AP

DF250
DF225

DF300AP
DF250AP

2.08

DF250AP 
MEKANISK

DF300AP
DF225 / DF200
DF250

STANDARD FUNKTIONER

YDERLIGERE FUNKTIONER FOR DRIVE BY WIRE MODELLER

DRIVE BY WIRE

ALLE MODELLER

DF300AP
DF250AP

ANTI
CORROSION

Højt generator output
ved lav hastighed

FORDELE
■ Øget generator output i tomgang og ved lav hastighed.
■ Giver mulighed for større forbrug af elektrisk udstyr.

Ideelt til nutidens strømkrævende
trolling både.

Gældende modeller : V6 modeller (DF350A-DF200)

Ved tomgang

Tomgang i gear

Ved 1.000 omdr.

18A

23A

38A

28A

33A

43A

143%

113%

156%

SDSM

EASY START
SYSTEM

DF300AP
DF250AP

◆Drive By Wire  
◆Mekanisk

DF300AP / DF250AP 
DF250 / DF225 / DF200

V6 300-200HK

NEW NEW

DF300AP
DF250AP

AUTOMATIC
TRIM

A
NEW
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◆Drive By Wire  
◆Mekanisk

DF200AP / DF175AP / DF150AP
DF200A / DF175A / DF150A 

IN-LINE 4 200-150HP

2.50

Miljø & økonomi

Komfort

Holdbar og pålidelig Ydelse

Komfort

DF200AP
DF175AP
DF150AP

DF200AP
DF175AP
DF150AP

DF200AP
DF175AP
DF150AP

AUTOMATIC
TRIM

AALLE MODELLER

DF175A / DF150A
DF200A

MEKANISKDRIVE BY WIRE
DF175AP / DF150AP
DF200AP

STØJSVAG
Motorstøjen bliver reduceret med en resonator på indsugningsmanifoldet 
og giver dermed en mere behaglig sejlads.

SUZUKI PRECISION CONTROL (S.P.C.)
FORDELE
■ Mulighed for kontrol af op til 6 påhængsmotorer.
■ Mulighed for 1 håndtagsbetjening af flere påhængsmotorer. (kun for 

dobbelt topboks)
■ "SELECT" og "THROTTLE 

ONLY" kontakt er 
integreret i betjeningen.

■ Automatisk trimsystem er 
tilgængeligt ved brug af 
SMG4.

ANTI
CORROSION

ALLE MODELLER

SDSM

ALLE MODELLER

ALLE MODELLER

STANDARD FUNKTIONER

YDERLIGERE FUNKTIONER FOR DBW MODELLER

Funktion til valg af højregående eller venstregående rotation af propel, 
ved blot at skifte et stik i stedet for at skifte hele gearkassen.

SUZUKI SELEKTIV ROTATION

Modsat rotation Reguler rotation

EASY START
SYSTEM

NY

NY

NY NY

DF200AP
DF175AP
DF150AP

DF200AP
DF175AP
DF150AP

20 21
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DF100B
For dem der bruger lette både og som har brug for 
hurtig acceleration. Ved at kombinere den letteste 
motor og det største reduktionsforhold i sin klasse, 
gør DF100B det muligt at køre med højt moment i 
modsætning til andre i sin kategori.
Med 157 kg, er det den letteste i sin kategori og 
med 2.59:1 det største reduktionsforhold i sin 
kategori.

DF100B

Volume (cm3)

Vægt (kg)

Udvekslingsforhold

1,502

L : 157

2.59 : 1

2-TRINS GEAR REDUKTION 
Suzuki påhængsmotorer der anvender forskudt drivaksel, inkorporerer også 
2-trins gearreduktion, designet til at opnå et stort udvekslingsforhold. Det 
giver et kraftigere moment og effektiv acceleration samt stor topfart. 

Vi tilbyder nu komplette service kit til en lang 
række Suzuki påhængsmotorer. Hvert sæt 
indeholder de Suzuki originaldele, der kræves 
for at servicere Suzuki påhængsmotorer ifølge 
den periodiske vedligeholdelsesplan, som 
beskrevet i instruktionshåndbogen.

SERVICE KIT

Komfort

Holdbar & pålidelig

Ydelse

◆Drive By Wire
◆Mekanisk

DF140BG / DF115BG
DF140B / DF115B, DF100B / DF80A

IN-LINE 4 140-80HP

NEW

NEW

MEKANISK

DF140BG
DF115BG

(TILVALG)
DF140BG/DF115BG

DF140B/DF115B

ALLE MODELLER

ALLE MODELLER ALLE MODELLER

2.59

Miljø & økonomi

ALLE MODELLER

SDSM

ALLE
MODELLER

STANDARD FUNKTIONER

DF115B
DF140B

ANTI
CORROSION

DRIVE BY WIRE

DF115BG
DF140BG

DF80A
DF100B 

MEKANISK

MULTI-FUNKTIONS STYREHÅNDTAG
Suzuki’s ergonomisk designet styrehåndtag 
giver komfortabel betjening af påhængsmo-
toren, uanset om den betjenes med venstre 
eller højre hånd.

SUB

EASY START
SYSTEM

NY

DF140BG
DF115BG

DF140B/DF115B

DF140BG
DF115BG

YDERLIGERE FUNKTIONER FOR 
DRIVE BY WIRE MODELLER

Komfort
NY

DF140BG
DF115BG

AUTOMATIC
TRIM

A
NY
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BATTERY CHARGING KIT
Ekstraudstyr til opladning af batteri på modeller 
der ikke i forvejen er udstyret med ladekit. 

ALLE
MODELLER

ALLE MODELLER ALLE MODELLER

Komfort Miljø & økonomi

Holdbar & pålidelig

DF60AV / DF50AV
DF60A / DF50A / DF40A
DF30A / DF25A

IN-LINE 3 60-25HP

DF50A / DF40A
DF60A DF30A Miljø & økonomi

BATTERI-FRI INDSPRØJTNING

BATTERI-FRI INDSPRØJTNING

Systemet fungerer uden batteri, og er endnu en ”first in 
class” inden for marine branchen, der leverer hurtigere 
start, jævnere kørselsydelse og højere acceleration under 
alle vind- og vejrforhold, uden noget behov for batteri.

ANTI
CORROSION

Holdbar & pålidelig

ANTI
CORROSION

STANDARD FUNKTIONER STANDARD FUNKTIONER

■Fås med gas assistet tilt.
■Fås med fjernbetjening.

SDSM
SUB

EASY START
SYSTEM

ALLE
MODELLER

ALLE
MODELLER

ALLE
MODELLER

DF60A
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Giver mulighed for at styre trollingfunktionen fra 
instrumentet. 

TROLL MODE + SMG4



DF6A
DF5A
DF4A

DF6A
DF5A
DF4A

ALLE MODELLER

■Fås med fjernbetjening

DF20A
DF15A

DF20A
DF15A

INDBYGGET TANK
Den integrerede højtliggende brændstoftank og envejsventil leverer brændstof ved 
hjælp af tyngdekræften.

TRE-VEJS OPBEVARING
Designet tillader at påhængsmotoren 
kan placeres på alle 3 af motorens 
sider for opbevaring.

DF15A
DF20A DF9.9A

DF5A / DF4A
DF6A DF2.5

Miljø & økonomiKomfort

DF20A / DF15A
DF9.9A
DF6A / DF5A / DF4A
DF2.5

TRANSPORTABEL 20-2.5HK

TRE-VEJS OPBEVARING

Holdbar & pålidelig

ANTI
CORROSION

STBD

FRONT

PORT

STANDARD FUNKTIONER

BATTERI-FRI INDSPRØJTNING

26 27
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Automatisk
docking

Havmiljø
bevarelse

Øko
assistance

Forudsigelse
af fejl

Afværge
kollision

Autonom
navigation

DELE & TILBEHØR
Integreret kontrolsystem

Suzuki's teknologiske vision

En af Suzukis bedste teknologier ligger i Suzuki præcisionskontrol (S.P.C) for Drive by Wire System. I år har vi 
den glæde at kunne præsentere det første fulde modelskifte af S.P.C. systemet, der introducerer nye designs 
og funktioner for yderligere at forbedre brugeroplevelsen og sejlerglæden.

"SYNCRO-EYE" er et omfattende system Suzuki har udviklet, til forbindelse af forskellige 
enheder der vil kunne samarbejde synkront. Dette innovative system vil også forbedre 
bådens kontrolteknologi ved at "fornemme" forskellige situationer omkring båden og være 
kompatibel med fremtidig teknologi.

• Det nye S.P.C. kan styre helt op til 6 motorer.
• Nye designs af fjernbetjeningsboks, kontaktpaneler og kontrolpaneler.
• Nem start af flere motorer: Brugeren kan starte alle motorer med et enkelt tryk på en knap. Motorerne starter  i   
  rækkefølge fra bagbord til styrbord.
• Automatisk trim ved brug af SMG4.
• Betjening med et håndtag: Ny kontakt tillader betjening af flere motorer med kun 1 håndtag. (kun dobbelt topboks)
• Integreret nødafbryder (kun flush Mount)

NYT SUZUKI PRÆCISIONSKONTROL for Drive by Wire System

NYE FUNKTIONER

NYT DESIGN

Integreret “Select” og “Throttle Only” kontakt (Alle)
Nye designs, med skjulte monteringsskruer.

Fjernbetjeningsboks
Kontaktpanel til Keyless Start SystemKontaktpanel til almindelig nøgle

Kontrolpanel

NY
▶DF350A/325A/300B ▶DF300AP/250AP ▶DF200AP/175AP/150AP ▶DF140BG/115BG

Topmonteret

Dobbelt topmonteret

Flushmonteret

Mere information
se vores video
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Motor
position

Motor
omdr.

Land
elller vand Hastighed

Tid* AfstandGearskiftTrimBrændstof

SMG4

SKÆRM: DAG SKÆRM: NAT

Trolling

Flersproget menu Automatisk trim funktion

MULTIFUNKTIONSUR (SMG4)
SPECIFIKATIONER
• 3.5” farvedisplay
• Str.: 105mm(W)x105mm(H)x16mm(D)
• NMEA2000 udgang
• Viser både digitale og analoge 

udlæsninger samt dag/nat-tilstand
• Viser QR-koden til Suzuki Diagnostic 

System
• Trollingfunktion: Giver brugeren 

mulighed for at styre trolling direkte 
fra instrumentet (kun for 2019 og 
nyere modeller tilpasset til trolling)

Engelsk, Fransk, Italiensk, Tysk, Spansk, 
Svensk, Norsk, Finsk, Hollansk, Portugisisk, 
Dansk, Russisk, Japansk

Justere automatisk trim vinklen.

Suzuki’s multifunktionsur forsyner dig med alle de 
motoroplysninger du har brug for, på et letlæseligt farvedisplay. 
Uret kan betjenes enten med en digital eller analog aflæsning, 
og inkorporerer dag- og nat-tilstande. Individuelle elementer 
kan også forstørres yderligere, for større brugervenlighed, 
funktionalitet og pålidelighed.

DELE & TILBEHØR

SUZUKI DIAGNOSE SYSTEM MOBILE
Suzuki Diagnose System Mobile (SDS Mobile) app giver 
kunder og forhandlere nem adgang til motordata.
*SDS Mobile er gratis.

Sådan bruges det
1. Påhængsmotoren konverterer motordata til en 

QR-kode, der vises på  multifunktionsuret.
2. Kunden kan bruge sin smartphone til at scanne 

QR-koden med SDS Mobile Appen. Motordataene 
vil blive gemt på telefonen.

3. Kunden kan derefter sende motordataene via 
e-mail til sin Suzuki-forhandler.

*Fås med SMG

NYE FUNKTIONER

▶DF15A OG OP

▶DF15A OG OP*

ANALOG OMDR. & HASTIGHED

Hastighedssensor eller et GPS modul vil være 
påkrævet for at vise hastighed og triptæller.
For at få vist tid kræves et GPS-modul.

* 

30 31

KEYFOB

BUZZER

Kontakt panel

NØGLEFRI STARTENHED

Kommunikationsområde < 1m

KEYLESS START SYSTEM*

Mere information
se vores video

• Introduktion af nyt paneldesign og to nye typer: Horisontal 
og individuel panel.

• Systemet kan starte op til 6 motorer fra bagbord til styrbord 
ved et enkelt tryk på startknappen, helt uden brug af 
tændingsnøgle.

NYE FUNKTIONER

▶DF350A/325A/300B ▶DF300AP/250AP ▶DF200AP/175AP/150AP ▶DF140BG/115BGNY

Suzuki’s nøglefri startsystem benytter en keyfob, 
der sender en adgangskode til motorens 
startsystem.
Systemet kan starte op til 6 motorer fra bagbord 
til styrbord ved et enkelt tryk på start knappen.

Så længe du står inden for en meter fra konsollen 
med keyfob'en på dig, kan du tilslutte 
nødstopsnoren, tænde for hovedafbryderen, og 
derefter starte påhængsmotoren.

Nøglen forbliver sikkert i lommen, hvilket 
reducerer risikoen for at miste den. Den fungerer 
også som en fremragende tyverisikring, da 
påhængsmotoren ikke kan starte uden den rette 
keyfob. Og keyfob'en flyder, hvilket gør det muligt 
at finde den, hvis den skulle falde over bord. 



DELE & TILBEHØR

Motorolie
Suzuki marine olie by Motul (godkendt af Suzuki)
Motul motorolie er alle blevet grundigt testet og 
certificeret af Suzuki-ingeniører. Så du kan være 
sikker på, at den vil hjælpe med at holde din 
Suzuki påhængsmotor i perfekt stand, hvilket giver 
dig maksimal ydeevne og pålidelighed i hele 
motorens levetid.

Oliefilter
Oliefilteret fjerner urenheder i motoren, såsom 
metalpartikler og sod fra forbrændingen.

Med tiden vil oliefilteret blive forurenet med 
partikler og sod og begrænse cirkulationen af 
olien.
Hvis filteret bliver blokeret, cirkulerer forurenet 
olie inde i motoren uden filtrering.
Fortsat brug af motoren under disse forhold kan 
resultere i blokerede oliepassager og tidligt slid på 
motorkomponenter.

Vandudskillerfilter

WATERGRIP DUAL WATERGRIP SPORT

Funktioner

WATERGRIP PROPELLER
WATERGRIP er en propelserie i rustfrit stål, der giver nøjagtig 
respons. Med effektiv konvertering af motoreffekt til fremdrift 
imødekommer denne propelserie vores kunders krav om større, 
hurtigere og kraftigere påhængsmotorer.

WATERGRIP propellerserien anvender en ny udskiftelig og 
firkantet propelbøsning, der minimerer effekttab.

PROPELBØSNING FORDELE

• Bedre til at modstå propel slip 
• Udskiftelig bøsning

 

MULTIFUNTION STYREHÅNDTAG

Omdrejningstæller med 
motorindikator.

Troll mode kontakt
• Aktiverer SUZUKI Troll Mode system og gør det muligt at 
styre omdrejningerne i et interval af 50 omdr. fra tomgang til 
1.200 omdr.

Justerbar i tre vinkler. Power trim tilt kontakt og 
justering af friktion for 
gashåndtag.

SERVICEKIT 
Vi tilbyder nu komplette vedligeholdelsessæt til en lang 
række Suzuki påhængsmotorer. Hvert sæt
indeholder de Suzuki originaldele, der kræves for at servicere 
Suzuki påhængsmotorer ifølge den periodiske 
vedligeholdelsesplan, som beskrevet i 
instruktionshåndbogen.*1

▶DF115BT ▶DF100B/DF80A-90A  ▶DF40A/50A/60A

WATERGRIP

Suzuki anbefaler at du installerer en vandudskiller
mellem din båds brændstof tank og 
påhængsmotor.
Det er ikke vanskelig at montere dette 
“state-of-the-art” vandudskillerfilter så det kan 
fjerne vand og andre forurenende stoffer fra 
brændstoffet før det når din motor.
Filteret har en gennemsigtig aftagelig
skål til nem indikation af brændstoftilstanden
og en afløbsventil til vand og andre
urenheder.
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350A 325A 300B 300AP 250AP 250 225 200 200AP 175AP 150AP 200A 175A 150A

STARTSYSTEM Elektrisk Elektrisk Elektrisk STARTSYSTEM Elektrisk Elektrisk

ANBEFALET
AGTERSPEJLSHØJDE (mm)

X: 635
XX: 762

L: 508
X: 635

XX: 762
X: 635

XX: 762
X: 635

XX: 762
L: 508
X: 635

XX: 762
ANBEFALET
AGTERSPEJLSHØJDE (mm)

L: 508
X: 635

L:508
X:635

VÆGT kg*1 X: 330
XX: 338

L: 284
X: 290

XX: 299
X: 275

XX: 284
X: 275

XX: 284
L: 264
X: 275

XX: 284
VÆGT kg*1 L: 236

X: 241
L: 235
X: 240

MOTOR TYPE DOHC 24-Ventiler DOHC 24-Ventiler DOHC 24-Ventiler MOTOR TYPE DOHC 16-Ventiler DOHC 16-Ventiler
KNATSAKSEL DREV Kæde Kæde Kæde KNATSAKSEL DREV Kæde Kæde
VOLUME (cm3) 4,390 4,028 3,614 VOLUME (cm3) 2,867 2,867
MAKSIMAL EFFEKT (kw) 257.4 239.0 220.7 220.7 183.9 183.9 165.5 147.1 MAKSIMAL EFFEKT (kw) 147.1  128.7 110.3 147.1 128.7 110.3
BORING & SLAGLÆNGDE (mm) 98 × 97 98 × 89 95 × 85 BORING & SLAGLÆNGDE (mm) 97 × 97 97 × 97
FULD GAS
DRIFTSOMRÅDE OMDR. 5,700-6,300 5,300-6,300 5,700-6,300 5,500-6,100 5,500-6,100 5,000-6,000 FULD GAS

DRIFTSOMRÅDE OMDR. 5,500-6,100 5,000-6,000 5,500-6,100 5,000-6,000

BRÆNDSTOFSYSTEM Elektronisk brændstofindsprøjtning Elektronisk 
brændstofindsprøjtning Elektronisk brændstofindsprøjtning BRÆNDSTOFSYSTEM Elektronisk brændstofindsprøjtning Elektronisk brændstofindsprøjtning

BUNDKAR KAPACITET L 8.0 8.0 8.0 BUNDKAR KAPACITET L 8.0 8.0
GENERATOR 12V 54A 12V 54A 12V 54A GENERATOR 12V 44A 12V 44A
TRIM METODE Power Trim og Tilt Power Trim og Tilt Power Trim og Tilt TRIM METODE Power Trim og Tilt Power Trim og Tilt
UDVEKSLINGSFORHOLD 2.29:1 2.08:1 2.29:1 UDVEKSLINGSFORHOLD 2.50:1 2.50:1
BETJENINGSSYSTEM Digital Digital Mekanisk BETJENINGSSYSTEM Digital Mekanisk
ANBEFALET BRÆNDSTOF*2 RON94/AKI89 RON91/AKI87 RON94/AKI89 RON91/AKI87 ANBEFALET BRÆNDSTOF*2 RON91/AKI87 RON91/AKI87

PROPEL VALG (PITCH) 12"-31.5" 15"-27.5"(R/R) 
17"-26"(C/R) 15"-27.5"(R/R) 17"-26"(C/R) PROPEL VALG (PITCH) 15"-27.5"(R/R) 17"-26"(C/R) 15"-27.5"(R/R) 17"-26"(C/R)

*3

350A 325A 300B 300AP 250AP 250 225 200 200AP 175AP 150AP 200A 175A 150A

MOTORFARVE SORT ● ● ● ● ● ● ● ● MOTORFARVE SORT ● ● ● ● ● ●
SUZUKI DOBBELT LUFTINDTAG ● ● ● SUZUKI DOBBELT LUFTINDTAG
SELVJUSTERENDE TIMING-KÆDE ● ● ● ● ● ● ● ● SELVJUSTERENDE TIMING-KÆDE ● ● ● ● ● ●
SUZUKI ANTI-KORROSION SYSTEM ● ● ● ● ● ● ● ● SUZUKI ANTI-KORROSION SYSTEM ● ● ● ● ● ●
OVER-OMDR BEGRÆNSER ● ● ● ● ● ● ● ● OVER-OMDR BEGRÆNSER ● ● ● ● ● ●
TILT BEGRÆNSNINGSSYSTEM ● ● ● ● ● ● ● ● TILT BEGRÆNSNINGSSYSTEM ● ● ● ● ● ●
VAND DETEKTERING SYSTEM ● ● ● ● ● ● ● ● VAND DETEKTERING SYSTEM ● ● ● ● ● ●
SYSTEM TIL FERSKVANDSSKYLNING ● ● ● ● ● ● ● ● SYSTEM TIL FERSKVANDSSKYLNING ● ● ● ● ● ●
DOBBELT VANDINDTAG ● ● ● ● ● DOBBELT VANDINDTAG
EKSTRA VANDINDTAG EKSTRA VANDINDTAG
NYT NØGLEFRIT START SYSTEM ● ● ● ● ● NYT NØGLEFRIT START SYSTEM ● ● ●
SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILE ● ● ● ● ● ● ● ● SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILE ● ● ● ● ● ●
FORSKUDT DRIVAKSEL ● ● ● ● ● ● ● ● FORSKUDT DRIVAKSEL ● ● ● ● ● ●
2-TRINS GEAR REDUKTIONSSYSTEM ● ● ● ● ● ● ● ● 2-TRINS GEAR REDUKTIONSSYSTEM ● ● ● ● ● ●
SUZUKI DUAL PROP SYSTEM ● ● ● SUZUKI DUAL PROP SYSTEM
VARIABEL VENTIL TIMING ● ● ● ● ● ● VARIABEL VENTIL TIMING ● ● ● ● ●
FLERTRINS INDSUGNINGSSYSTEM ● ● FLERTRINS INDSUGNINGSSYSTEM ● ● ● ● ● ●
SUZUKI SELEKTIV ROTATION ● ● SUZUKI SELEKTIV ROTATION ● ● ●
SUZUKI DRIVE BY WIRE SYSTEM ● ● ● ● ● SUZUKI DRIVE BY WIRE SYSTEM ● ● ●
STØJSVAG DRIFT ● ● ● STØJSVAG DRIFT ● ● ● ● ● ●
HØJTLIGGENDE TANK HØJTLIGGENDE TANK
AUTOMATISK TRIM SYSTEM*1 ● ● ● ● ● AUTOMATISK TRIM SYSTEM*1 ● ● ●
GAS ASSIST SYSTEM GAS ASSIST SYSTEM
TRE-VEJS OPBEVARING TRE-VEJS OPBEVARING
SUZUKI TROLL MODE SYSTEM ● ● ● ● ● SUZUKI TROLL MODE SYSTEM ● ● ● ● ● ●
SUZUKI LET START SYSTEM ● ● ● ● ● SUZUKI LET START SYSTEM ● ● ● ● ● ●
SUZUKI LEAN BURN KONTROL SYSTEM ● ● ● ● ● SUZUKI LEAN BURN KONTROL SYSTEM ● ● ● ● ● ●
DOBBELTE DYSSER ● ● ● DOBBELTE DYSSER
O2 SENSOR FEEDBACK KONTROL SYSTEM ● ● O2 SENSOR FEEDBACK KONTROL SYSTEM ● ● ● ● ● ●
LAVT VAND BESLAG LAVT VAND BESLAG

SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER ●=Standard.　○=Tilvalg.

Alle standard propeller er af 3-bladet type. Spørg hos din lokale forhandler for detaljer om propeller.
*1: Tør Vægt: Inklusiv batterikabel, ikke inklusiv propel og motorolie. *2: Minimum oktantal.

*1: Tilgængelig med SMG4, og nyt S.P.C
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140BG 115BG 140B 115B 100B 80A 60A/50A/40A 30AT 30ATH 30AR 30AQH

STARTSYSTEM Elektrisk Elektrisk Elektrisk STARTSYSTEM Elektrisk Elektrisk/Manuel

ANBEFALET
AGTERSPEJLSHØJDE (mm)

L: 508
X: 635

L:508
X:635

L: 508
X: 635

ANBEFALET
AGTERSPEJLSHØJDE (mm)

S: 381
L: 508
X: 635

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508 L: 508

VÆGT kg*1 L: 188
X: 192

L: 190
X: 194

L: 186
X: 190

L: 188
X: 192

L: 157
X: 161

L: 156
X: 160 VÆGT kg*1

S: 102
L: 104
X: 107

S: 71
L: 72

S: 73
L: 74

S: 63
L: 64 L: 70

MOTOR TYPE DOHC 16-Ventiler DOHC 16-Ventiler DOHC 16-Ventiler MOTOR TYPE  DOHC 12-Ventiler OHC
KNATSAKSEL DREV Kæde Kæde Kæde KNATSAKSEL DREV Kæde Rem
VOLUME (cm3) 2,045 2,045 1,502 VOLUME (cm3) 941 490

MAKSIMAL EFFEKT (kw) 103.0 84.6 103.0 84.6 73.6 58.8 MAKSIMAL EFFEKT (kw)
DF60A: 44.1
DF50A: 36.8
DF40A: 29.4

22.1

BORING & SLAGLÆNGDE (mm) 86 × 88 86 × 88 75 × 85 BORING & SLAGLÆNGDE (mm) 72.5 × 76 60.4 × 57

FULD GAS
DRIFTSOMRÅDE OMDR. 5,700-6,300 5,000-6,000 5,700-6,300 5,000-6,000 5,700-6,300 5,000-6,000 FULD GAS

DRIFTSOMRÅDE OMDR.

DF60A/50A: 
5,300-6,300

DF40A: 
5,000-6,000

5,300-6,300

BRÆNDSTOFSYSTEM Elektronisk brændstofindsprøjtning Elektronisk brændstofindsprøjtning Elektronisk brændstofindsprøjtning BRÆNDSTOFSYSTEM Elektronisk 
brændstofindsprøjtning Batteri-fri Elektronisk brændstofindsprøjtning

BUNDKAR KAPACITET L 5.5 5.5 4.3 BUNDKAR KAPACITET L 2.7 1.5
GENERATOR 12V 40A 12V 40A 12V 27A GENERATOR 12V 19A 12V 14A

TRIM METODE Power Trim og Tilt Power Trim og Tilt Power Trim og Tilt TRIM METODE Power Trim og Tilt Power Trim og Tilt Manual Trim
og Tilt Gas Assisted Tilt

UDVEKSLINGSFORHOLD 2.59:1 2.59:1 2.59:1 UDVEKSLINGSFORHOLD 2.27:1 2.09:1
BETJENINGSSYSTEM Digital Mekanisk Mekanisk BETJENINGSSYSTEM Mekanisk Mekanisk
ANBEFALET BRÆNDSTOF*2 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 ANBEFALET BRÆNDSTOF*2 RON91/AKI87 RON91/AKI87

PROPELVALG (STIGNING) 15”-25”(R/R) 
17”-23”(C/R)

15”-25”(R/R) 
17”-23”(C/R) 13"-25"(R/R) PROPELVALG (STIGNING) 9”-17” 9”-15”

*3

*4
*4

*3

*4
*4

SPECIFIKATIONER

Alle standard propeller er af 3-bladet type. Spørg hos din lokale forhandler for detaljer om propeller.
*1: Tør Vægt: Inklusiv batterikabel, ikke inklusiv propel og motorolie. *2: Minimum oktantal.  *3: Kun DF60A.  *4: Kun DF30AQH. 

140BG 115BG 140B 115B 100B 80A 60A/50A/
40A 30AT 30ATH 30AQH

MOTORFARVE SORT ● ● ● ● ● ● MOTORFARVE SORT ● ● ● ●
SUZUKI DOBBELT LUFTINDTAG SUZUKI DOBBELT LUFTINDTAG
SELVJUSTERENDE TIMING-KÆDE ● ● ● ● ● ● SELVJUSTERENDE TIMING-KÆDE ●
SUZUKI ANTI-KORROSION SYSTEM ● ● ● ● ● ● SUZUKI ANTI-KORROSION SYSTEM ● ● ● ●
OVER-OMDR BEGRÆNSER ● ● ● ● ● ● OVER-OMDR BEGRÆNSER ● ● ● ●
TILT BEGRÆNSNINGSSYSTEM ● ● ● ● ● ● TILT BEGRÆNSNINGSSYSTEM  Kun DF60A
VAND DETEKTERING SYSTEM ● ● ● ● ● ● VAND DETEKTERING SYSTEM
SYSTEM TIL FERSKVANDSSKYLNING ● ● ● ● ● ● SYSTEM TIL FERSKVANDSSKYLNING ● ● ● ●
DOBBELT VANDINDTAG DOBBELT VANDINDTAG
EKSTRA VANDINDTAG ○ ○ ○ ○ EKSTRA VANDINDTAG ●
NYT NØGLEFRIT START SYSTEM ● ● NYT NØGLEFRIT START SYSTEM
SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILE ● ● ● ● ● ● SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILE ● ○ ○ ○
FORSKUDT DRIVAKSEL ● ● ● ● ● ● FORSKUDT DRIVAKSEL
2-TRINS GEAR REDUKTIONSSYSTEM ● ● ● ● ● ● 2-TRINS GEAR REDUKTIONSSYSTEM
SUZUKI DUAL PROP SYSTEM SUZUKI DUAL PROP SYSTEM
VARIABEL VENTIL TIMING VARIABEL VENTIL TIMING
FLERTRINS INDSUGNINGSSYSTEM FLERTRINS INDSUGNINGSSYSTEM
SUZUKI SELEKTIV ROTATION SUZUKI SELEKTIV ROTATION
SUZUKI DRIVE BY WIRE SYSTEM ● ● SUZUKI DRIVE BY WIRE SYSTEM
STØJSVAG DRIFT ● ● ● ● STØJSVAG DRIFT
HØJTLIGGENDE TANK HØJTLIGGENDE TANK
AUTOMATISK TRIM SYSTEM*1 ● ● AUTOMATISK TRIM SYSTEM*1

GAS ASSIST SYSTEM GAS ASSIST SYSTEM ●
TRE-VEJS OPBEVARING TRE-VEJS OPBEVARING
SUZUKI TROLL MODE SYSTEM ● ● ● ● ● ● SUZUKI TROLL MODE SYSTEM ●
SUZUKI LET START SYSTEM ● ● ● ● ● ● SUZUKI LET START SYSTEM ●
SUZUKI LEAN BURN KONTROL SYSTEM ● ● ● ● ● ● SUZUKI LEAN BURN KONTROL SYSTEM ● ● ● ●
DOBBELTE DYSSER DOBBELTE DYSSER
O2 SENSOR FEEDBACK KONTROL SYSTEM ● ● ● ● O2 SENSOR FEEDBACK KONTROL SYSTEM
LAVT VAND BESLAG LAVT VAND BESLAG

FUNKTIONER ●=Standard.　○=Tilvalg.

*1: Tilgængelig med SMG4, og nyt S.P.C
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20AT 20ATH 20AR/15AR 20A/15A 9.9A 6A/5A/4A 2.5

STARTSYSTEM Elektrisk/Manuel Elektrisk Elektrisk Manuel STARTSYSTEM Manuel Manuel Manuel

ANBEFALET
AGTERSPEJLSHØJDE (mm)

S: 381
L: 508
X: 635

S: 381
L: 508
X: 635

S: 381
L: 508

ANBEFALET
AGTERSPEJLSHØJDE (mm)

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

VÆGT kg*1
S: 52.5
L: 54.5
X: 57

S: 53.5
L: 55.5
X: 58

S: 47
L: 48

S: 48
L: 49

S: 44
L: 45 VÆGT kg*1 S: 39

L: 41.5
S: 24
L: 25

S: 13.5
L: 14

MOTOR TYPE OHC OHC MOTOR TYPE OHC OHV OHV
KNATSAKSEL DREV Rem Rem KNATSAKSEL DREV Rem Rem Rem
VOLUME (cm3) 327 327 VOLUME (cm3) 208 138 68

MAKSIMAL EFFEKT (kw) 14.7 DF20A: 14.7
DF15A: 11.0 MAKSIMAL EFFEKT (kw) 7.3

DF6A: 4.4
DF5A: 3.7
DF4A: 2.9

1.8

BORING & SLAGLÆNGDE (mm) 60.4 × 57 60.4 × 57 BORING & SLAGLÆNGDE (mm) 51 × 51 60.4 × 48 48 × 38

FULD GAS
DRIFTSOMRÅDE OMDR. 5,300-6,300 DF20A: 5,300-6,300

DF15A: 5,000-6,000
FULD GAS
DRIFTSOMRÅDE OMDR. 5,200-6,200

DF6A: 4,750-5,750
DF5A: 4,500-5,500
DF4A: 4,000-5,000

5,250-5,750

BRÆNDSTOFSYSTEM Batteri-fri Elektronisk brændstofindsprøjtning Batteri-fri Elektronisk brændstofindsprøjtning BRÆNDSTOFSYSTEM Karburator Karburator Karburator
BUNDKAR KAPACITET L 1.0 1.0 BUNDKAR KAPACITET L 0.8 0.7 0.38
GENERATOR 12V 12A 12V 12A 12V 6A GENERATOR 12V 6A 12V 5A (op.) -
TRIM METODE Power Tilt Manuel Trim og Tilt TRIM METODE Manuel Trim og Tilt Manuel Trim og Tilt Manuel Trim og Tilt
UDVEKSLINGSFORHOLD 2.08:1 2.08:1 UDVEKSLINGSFORHOLD 2.08:1 1.92:1 2.15:1
BETJENINGSSYSTEM Mekanisk Mekanisk BETJENINGSSYSTEM Mekanisk Mekanisk Mekanisk
ANBEFALET BRÆNDSTOF*2 RON91/AKI87 RON91/AKI87 ANBEFALET BRÆNDSTOF*2 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87
PROPELVALG (STIGNING) 7”-12” 7”-12” PROPELVALG (STIGNING) 7”-11” 6”-7” 5.3/8”

*3

*4

*5

*5

*3

*4

*5

*5

SPECIFIKATIONER

20AT 20ATH 20AR 20A/15A 9.9A 6A/5A/4A 2.5

MOTORFARVE SORT ● ● ● ● MOTORFARVE SORT ● ● ●
SUZUKI DOBBELT LUFTINDTAG SUZUKI DOBBELT LUFTINDTAG
SELVJUSTERENDE TIMING-KÆDE SELVJUSTERENDE TIMING-KÆDE
SUZUKI ANTI-KORROSION SYSTEM ● ● ● ● SUZUKI ANTI-KORROSION SYSTEM ● ● ●
OVER-OMDR BEGRÆNSER ● ● ● ● OVER-OMDR BEGRÆNSER ● ● ●
TILT BEGRÆNSNINGSSYSTEM TILT BEGRÆNSNINGSSYSTEM
VAND DETEKTERING SYSTEM VAND DETEKTERING SYSTEM
SYSTEM TIL FERSKVANDSSKYLNING ● ● ● ● SYSTEM TIL FERSKVANDSSKYLNING ● ●
DOBBELT VANDINDTAG DOBBELT VANDINDTAG
EKSTRA VANDINDTAG EKSTRA VANDINDTAG
NYT NØGLEFRIT START SYSTEM NYT NØGLEFRIT START SYSTEM
SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILE ○ ○ ○ ○ SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILE
FORSKUDT DRIVAKSEL FORSKUDT DRIVAKSEL
2-TRINS GEAR REDUKTIONSSYSTEM 2-TRINS GEAR REDUKTIONSSYSTEM
SUZUKI DUAL PROP SYSTEM SUZUKI DUAL PROP SYSTEM
VARIABEL VENTIL TIMING VARIABEL VENTIL TIMING
FLERTRINS INDSUGNINGSSYSTEM FLERTRINS INDSUGNINGSSYSTEM
SUZUKI SELEKTIV ROTATION SUZUKI SELEKTIV ROTATION
SUZUKI DRIVE BY WIRE SYSTEM SUZUKI DRIVE BY WIRE SYSTEM
STØJSVAG DRIFT STØJSVAG DRIFT
HØJTLIGGENDE TANK HØJTLIGGENDE TANK ●
AUTOMATISK TRIM SYSTEM*1 AUTOMATISK TRIM SYSTEM*1

GAS ASSIST SYSTEM GAS ASSIST SYSTEM
TRE-VEJS OPBEVARING TRE-VEJS OPBEVARING ●
SUZUKI TROLL MODE SYSTEM SUZUKI TROLL MODE SYSTEM
SUZUKI LET START SYSTEM SUZUKI LET START SYSTEM
SUZUKI LEAN BURN KONTROL SYSTEM ● ● ● ● SUZUKI LEAN BURN KONTROL SYSTEM
DOBBELTE DYSSER DOBBELTE DYSSER
O2 SENSOR FEEDBACK KONTROL SYSTEM O2 SENSOR FEEDBACK KONTROL SYSTEM
LAVT VAND BESLAG ● ● LAVT VAND BESLAG ● ●

FUNKTIONER ●=Standard Equip.　○=Optional Equip.

*1: Tilgængelig med SMG4, og nyt S.P.C

Alle standard propeller er af 3-bladet type. Spørg hos din lokale forhandler for detaljer om propeller.
*1: Tør Vægt: Inklusiv batterikabel, ikke inklusiv propel og motorolie. *2: Minimum oktantal.  *3: Kun DF60A.  *4: Kun DF30AQH. 
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Læs venligst din brugsanvisning omhyggeligt. Husk, at sejlads og alkohol eller andre stoffer ikke hører sammen. Brug altid redningsvest, når 
du sejler. Venligst anvend din påhængsmotor sikkert og ansvarligt.

Suzuki opfordrer dig til altid at betjene din båd sikkert og med respekt for havmiljøet.

Specifikationer, udseende, udstyr, farver, materialer og andre "SUZUKI" -produkter, der er vist i dette katalog, kan ændres af producenterne til 
enhver tid uden varsel, og de kan variere afhængigt af lokale forhold. Nogle modeller er ikke tilgængelige i udvalgte områder. Hver model kan 
udgå uden videre varsel. Forhør dig hos din lokale forhandler for nærmere oplysninger om sådanne ændringer. Motorfarven kan adskille sig fra 
farverne i dette katalog.

Johs Thornam A/S
www.suzukimarine.dk
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